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Pos. Varenr. Antal Betegnelse

1 GT502 1 Nederste skæreplade (GT804–GT816/
GT834)

2 GT501 1 Øverste skæreplade (GT804/GT806/
GT834)

GT505 1 Øverste skæreplade (GT814/GT816)

3 GT610405 1 Rouletmøtrik

4 GT367205 1 Reguleringsskrue

6 TA010017 2 Skrue

7 GT367201 1 Svingningsgenerator

8 GT610304 1 Svingningsblokke

9 GT610010 2 Klemskrue

10 GT367202 6 Svingningsfjederblad

11 GT367812 1 Cylindrisk tandhjul med excenteraksel

15 TA008295 2 Styretap

16 GT367801 1 Klippehovedkabinet monteret

17 TA005091 2 Skrue

18 GT367802 1 Afstandsstykke, venstre

19 GT367803 1 Afstandsstykke, højre

20 TA007765 1 Undersænket skrue

25 GT610307 1 Fjederbro

26 GT367207 1 Fikseringsskrue

27 GT367804 1 Svingningsgenerator, monteret

35 TA009222 1 Skruetrækker

36 GT800249 1 Tænd-/sluk-kontakt (med LED)

37 GT800804 1 Luftfilter (blå) 
Econom CL

38 GT800844 1 Luftfilter (bordeaux) 
Econom CL Equipe

39 GT801 1 Litium-ion-akkumulator

40 GT803 1 Opladningsapparat

a – 1 Smørested akkumulatordrevet 
klippemaskine

b – 1 Svingningsgenerators spids

c – 1 Boringer i øverste skæreplade

d – 1 Batteriindikator litium-ion-
akkumulator

e – 1 Kontakt på litium-ion-akkumulator

f – 1 Akkumulatorlåsning

g GT800/
GT810

1 Akkumulatordrevet klippemaskine

– GT604 1 Specialsmørelse til klippehoved og 
skæreplader

GT605 1 Gearsmørelse (tube)

OBS! Generelt advarselssymbol
OBS! Vær opmærksom på vedlagte dokumenter

Mærkning af el- og elektronikudstyr i henhold til 
direktiv 2012/19/EU (WEEE), se Bortskaffelse

Pos. Varenr. Antal Betegnelse
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1. Sikker håndtering

Inden produktet tages i anvendelse, skal
det kontrolleres for korrekt
funktionsduelighed og stand.
Opladningsapparat og litium-ion-
akkumulator skal opbevares ved
stuetemperatur.
Opladningsapparat og litium-ion-
akkumulator skal holdes tørre.
Inden første ibrugtagning skal litium-
ion-akkumulatoren oplades.
For at undgå skader som følge af
uhensigtsmæssig opbygning eller drift
og for at sikre producentens garanti og
ansvar: 
– Anvend kun produktet i

overensstemmelse med nærværende
brugsanvisning.

– Følg oplysningerne vedrørende
sikkerheden og henvisninger til
vedligeholdelses- og
eftersynsarbejder.

– Kombinér kun Aesculap-produkter
med hinanden.

Brugsanvisningen skal opbevares
tilgængeligt for brugeren.
Gældende standarder skal følges.
Vær sikker på, at de elektriske
installationer i rummet svarer til IEC-
kravene.
Netledninger tages ud af stikkontakten
ved at trække i stikket og ikke i
ledningen.
Produktet må ikke anvendes på
eksplosionsfarlige områder.
Beskadigede eller defekte produkter må
ikke anvendes. Et beskadiget produkt
skal straks frasorteres.

2. Apparatbeskrivelse

2.1 Leveringsomfang

2.2 Komponenter, der er nødvendige til drift
• Akkumulatordrevet klippemaskine Econom CL/Econom CL Equipe/

Econom CL Fitter
• Opladningsapparat
• Strømtilslutningsledning (med stik)
• Litium-ion-akkumulator

FARE

Livsfare! Fare for elektrisk
stød!

Åbn ikke produktet.
Produktet må kun tilslut-
tes til elforsyningsnet med
jord.

Varenr. Betegnelse

GT800
GT810
GT834

Akkumulatordrevet klippemaskine Econom CL, 
Econom CL Equipe hhv.
Econom CL Fitter

GT801 Litium-ion-akkumulator

GT803 Opladningsapparat

se Tilbehør/
reservedele

Strømtilslutningsledning (med stik)

TA013895 Brugsanvisning

GT604 Olieflaske
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2.3 Anvendelsesformål

Akkumulatordrevet klippemaskine Econom CL/Econom CL Equipe/
Econom CL Fitter

Den akkumulatordrevne klippemaskine Econom CL/Econom CL Equipe/
Econom CL Fitter anvendes til at klippe store dyr som kvæg, heste og store
hunde.

Opladningsapparat GT803/litium-ion-akkumulator GT801

Opladningsapparatet GT803 anvendes til opladning af litium-ion-
akkumulatoren GT801.

2.4 Funktionsmåde

Akkumulatordrevet klippemaskine Econom CL/Econom CL Equipe/
Econom CL Fitter

Den akkumulatordrevne klippemaskine Econom CL/Econom CL Equipe/
Econom CL Fitter tændes og slukkes med tænd-/sluk-kontakten 36.

Bemærk
For at undgå, at der ved en fejltagelse tændes eller slukkes for maskinen,
reagerer tænd-/sluk-kontakten først >0,5 sekunder efter betjeningen.

Opladningsapparat GT803/litium-ion-akkumulator GT801

Opladningsapparatet GT803 er konstrueret til en netspænding på 100 V til
240 V og på 50 Hz til 60 Hz.
For at klargøre opladningsapparatet GT803 til drift tilsluttes det
strømstikket på elforsyningskontakten.
Opladningsapparatet GT803 er udstyret med en batteriboks.
Når li-ionen-akkumulatoren tilsluttes ladestationen, starter opladningen
automatisk.
Opladningstiden afhænger af opladningstilstanden og litium-ion-
akkumulatorens kapacitet.

Opladningsprincip

Litium-ion-akkumulator oplades med konstante strømimpulser.
Litium-ion-akkumulatorens ladetilstand overvåges under opladningen.
Under overvågningen af opladningskurven sikres en 100 %-opladning
uden overbelastning.
Desuden overvåges akkumulatorens temperatur og opladningstid.
Ladetilstandsindikatoren d på litium-ion-akkumulatoren har 5 LED'er.
Hver LED står for 20 % opladningsvolumen. Hvis akkumulatoren befinder
sig under opladning, blinker LED'en for den pågældende ladetilstand. Når
alle LED'er lyser vedvarende, er akkumulatoren helt opladet.

Opladningstid

Når den maksimale opladningstid er nået, afbrydes opladningen.
Opladningstiden er ca. 70 min.

3. Forberedelse
Hvis de følgende forskrifter ikke overholdes, påtager Aesculap sig intet
ansvar for dette.

Ved opsætning og drift af produktet skal følgende overholdes:
–de nationale installations- og brugerforskrifter,
–de nationale forskrifter om brand og eksplosionsbeskyttelse,
–Anvendelsesanvisninger iht. IEC-/VDE-bestemmelser.

4. Arbejde med akkumulatordrevet 
klippemaskine, opladningsapparat og 
litium-ion-akkumulator

4.1 Klargøring

Tilslutning af tilbehør
Tilbehørskombinationer, der ikke er nævnt i denne brugsanvisning, må
udelukkende anvendes, hvis de udtrykkeligt er bestemt til den pågældende
anvendelse. Ydelseskendetegn samt sikkerhedskrav må ikke påvirkes på en
negativ måde.

4.2 Funktionstest

Akkumulatordrevet klippemaskine Econom CL/Econom CL Equipe/
Econom CL Fitter

Udfør visuel kontrol.
Kontrollér, at luftfilteret 37/38 sidder korrekt, se Fig. G.
Skub litium-ion-akkumulatoren 39 ind i maskinens åbning, og lås den.
Test akkumulatorens ladetilstand: Tryk på kontakten e, se Fig. F.
Ladetilstandsindikatoren d viser ladetilstanden.

Bemærk
For at forhindre, at litium-ion-akkumulatoren aflader, når maskinen ikke
bruges, afbrydes den elektroniske forbindelse mellem litium-ion-
akkumulatoren og styringen af den akkumulatordrevne klippemaskine
efter 1 time. 

Litium-ion-akkumulator 39 reaktiveres: Betjen kontakten e, se Fig. F.
Alle LED'er i ladetilstandsindikatoren d lyser.

Opladningsapparat/litium-ion-akkumulator

Udfør visuel kontrol.
Før produktet tilsluttes elforsyningsnettet:
–Kontrollér, om strømtilslutningsledningen eventuelt er beskadiget.
–Kontrollér produktet for eventuelle beskadigelser (f. eks. skal

kontakterne i batteriboksen kontrolleres for bøjede kontakter).
Sæt strømtilslutningsledningen på apparatets stik ind i ladestationen.
Tilslut netstikket til en stikkontakt fra forsyningsnettet.
Sæt litium-ion-akkumulatoren 39 i batteriboksen på
opladningsapparatet og oplad den, se Fig. F.
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4.3 Tilslut opladningsapparatet/oplad litium-ion-
akkumulatoren

Bemærk
Opladningsapparatet kan benyttes af børn fra 8 år og derover samt af
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel
på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet behørigt
undervist i sikker brug af apparatet og forstår de farer, som det kan
medføre. 

Børn må ikke få lov til at lege med apparatet. 
Rengøring og vedligeholdelse af opladningsapparatet må ikke udføres
af børn, som ikke er under opsyn.

Bemærk
Litium-ion-akkumulatoren bliver let varm under opladningen.

Bemærk
Når der ikke arbejdes med opladningsapparatet, skal
strømtilslutningsledningen tages ud af stikket.

Kun Aesculap opladningsapparat GT803 må anvendes til opladning af
litium-ion-akkumulatoren.
Opladningsapparatet 40 tilsluttes: Strømtilslutningsledningens stik
sættes i opladningsapparatet.
Strømtilslutningsledningens stik sættes i stikkontakten.
Litium-ion-akkumulatoren 39 sættes i batteriboksen på
opladningsapparatet og oplades, se Fig. F.
Ladetilstandsindikatorernes LED'er d på litium-ion-akkumulatoren
blinker ifølge den aktuelle opladningsstatus. Når alle LED'er lyser
vedvarende, er akkumulatoren helt opladet.

4.4 Litium-ion-akkumulator skiftes
Den akkumulatordrevne klippemaskine g med klippehovedet holdes
nede, således af litium-ion-akkumulator 39 ikke falder ned ved
løsningse Fig. 1.
Akkumulatorlåsning f løsnes med tommelfingeren.

Fig. 1

ADVARSEL

Brandfare ved kortslutning af poler pga. væsker
eller metaldele!

Litium-ion-akkumulatoren må ikke kortslutte.

ADVARSEL

Fare for personskade på grund af en beskadiget
strømtilslutningsledning!

Kontrollér strømtilslutningsledningen for
beskadigelser inden opladningen.
En beskadiget strømtilslutningsledning skal
udskiftes af producenten.

ADVARSEL

Der er fare for personskade og materiel skade på
grund af en beskadiget litium-ion-akkumulator!

Litium-ion-akkumulatoren skal kontrolleres for
beskadigelser før opladningen.
En beskadiget litium-ion-akkumulator må ikke
anvendes eller oplades.

FORSIGTIG

Tab af kapacitet/ydeevne for den afladede litium-
ion-akkumulator på grund af opbevaring i
længere tid!

Ved længere tids opbevaring må litium-ion-
akkumulatoren kun opbevares fuldt opladet og
må kun oplades igen én gang om måneden.

FORSIGTIG

Ødelæggelse af produkt, batteriboks eller litium-
ion-akkumulator ved isætning af en forkert
akkumulatortype i batteriboksen!

Litium-ion-akkumulatoren må kun sættes i den
dertil indrettede batteriboks.

f

g

39
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Litium-ion-akkumulatoren 39 trækkes ud, oplades og/eller den
opladede erstatnings-litium-ion-akkumulator GT801 skubbes ind i den
akkumulatordrevne klippemaskine g, se Fig. 2.

Fig. 2
Litium-ion-akkumulatoren 39 sikres med akkumulatorlås f, se Fig. 3.

Fig. 3

4.5 Betjening af klippehovedet

Smøring af klippehovedet

Smør klippehoved rigeligt over smørestedet a før hvert dyr, se Fig. A.
Fjederblade 10 smøres 2–3 gange om dagen med 3–4 dråber olie, se
Fig. C.

Smøring af tandhjul

Litium-ion-akkumulatoren 39 låses op og fjernes.
Begge skruer 6 drejes ud, se Fig. B.
Når man ser på klippehovedet, skal dette drejes ca. 15° til venstre og
fjernes fra motorbeklædningen.
Ca. 1 cm smørelse påføres på to overfor hinanden placerede steder på
tandhjulet 11, se Fig. C.
Klippehovedet anbringes forsigtigt på motoren. Her skal det sikres, at
klippehovedet drejes ca. 15° til venstre, når det drejes på, og at det
nederste stik griber ind i motorbeklædningens not.

Skift af skæreplader

Litium-ion-akkumulatoren 39 låses op og fjernes.
Rouletmøtrikken 3 løsnes, og reguleringsskruen 4 drejes ca.
2 omdrejninger ud, se Fig. A.
Begge klemskruer 9 løsnes, den nederste skæreplade 1 trækkes fremad
og af, og den øverste skæreplade 2 tages ud, se Fig. D og Fig. E.
Før den øverste skæreplade 2 lægges ind, skal det sikres, at
svingningsblokkene 8 befinder sig i den dertil indrettede udsparing af
svingningsgeneratoren 7, se Fig. E.
Isæt den øverste skæreplade 2. Sørg derved for, at begge spidser b på
svingningsgeneratoren 7 griber præcist in i boringerne c på den
øverste skæreplade 2, se Fig. D.
Den nederste skæreplade 1 under klemskruens hoved 9 skubbes helt
ind mod klippehovedkabinettet, og begge klemskruer 9 trækkes til.
Reguleringsskruen 4 drejes ind, indtil begge skæreplader trykker let på
hinanden, se Fig. A.

39

f

39

FORSIGTIG

Klippemaskinen eller klippehovedet kan blive
beskadiget af forkert smøring!

Klippehovedet må kun smøres, når maskinen
kører.
Maskine og klippehoved må ikke dyppes ned i
væsker.
Anvend kun let smørelse GT604.

FORSIGTIG

Klippemaskine eller tandhjul kan blive beskadiget
af forkert smøring!

Anvend udelukkende gearsmørelse GT605.
Tandhjulet smøres 1-2 gange pr. klippesæson.
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Indstil pladetryk

Bemærk
Pladetrykkets indstilling skal ske, mens maskinen kører og uden
hjælpeværktøj.

Bemærk
Et for stort pladetryk fører til høj opvarmning og stort slid på
skærepladerne.

Rouletmøtrikken 3 løsnes, og reguleringsskruen 4 drejes forsigtigt ud,
indtil den øverste skæreplade 2 ikke mere trykkes på den nederste
skæreplade 1 (lys køretone), se Fig. A.
Reguleringsskruen 4 drejes ind, indtil en let modstand kan mærkes.
Herfra drejes endnu ca. en omdrejning, hvorefter rouletmøtrikken 3
trækkes til.

Rengøring af klippehovedet

Klippehovedet rengøres mindst efter nogle klippedage eller ved
tilsmudsning.
Litium-ion-akkumulatoren 39 låses op og fjernes.
Begge skruer 6 drejes ud, se Fig. B.
Når man ser på klippehovedet, skal dette drejes ca. 15° til venstre og
fjernes fra motorbeklædningen.
Skærepladerne tages af se Skift af skæreplader.
Klippehovedets indre rum og klippehovedets enkeltdele rengøres
grundigt med en børste eller pensel.
Skærepladerne lægges ind og strammes, se Skift af skæreplader.
Tandhjulet smøres, se Smøring af tandhjul.
Klippehovedet anbringes forsigtigt på motoren. Her skal det sikres, at
klippehovedet drejes ca. 15° til venstre, når det drejes på, og at det
nederste stik griber ind i motorbeklædningens not.
Smøring af klippehovedet, se Smøring af klippehovedet.

Rengøring af luftfilteret

Luftfilteret 37/38 skal renses mindst én gang om dagen eller ved
tilsmudsning.
Luftfilteret 37/38 tages ud af den akkumulatordrevne klippemaskine,
se Fig. G.
Luftfilteret 37/38 rengøres grundigt med en børste i varmt vand.
Lad derefter luftfilteret 37/38 tørre.
Akkumulatordrevet klippemaskine skylles.
Luftfilteret 37/38 sættes på den akkumulatordrevne klippemaskine.

Skærepladerne efterslibes

Til efterslibning af skærepladerne skal der rettes henvendelse til den
tekniske serviceafdeling, se Teknisk service.

4.6 Opbevaring
Klippemaskinen og skærepladerne rengøres godt før opbevaring, se
Rensning.
Klippemaskinen opbevares i et tørt, mørkt og rent rum.

5. Skæreplader

5.1 Skæreplader, der passer til klippehoved GT369

5.2 Anbefalede kombinationer

Varenr. Betegnelse

GT501 Øverste skæreplade med 15 tænder

GT502 Nederste skæreplade med 31 tænder,
Skæringshøjde 3 mm

GT503 Øverste skæreplade med 17 tænder

GT504 Nederste skæreplade med 18 tænder,
Skæringshøjde 3 mm

GT505 Øverste skæreplade med 23 tænder

GT506 Nederste skæreplade med 23 tænder,
Skæringshøjde 3 mm

GT508 Nederste skæreplade med 51 tænder,
Skæringshøjde 1 mm

GT510 som GT506, skæringshøjde dog 5 mm

GT511 som GT502, skæringshøjde dog 1 mm

Kombination Over-/underplade Egnet til

med 
tætsiddende 
tænder

GT501/GT502 Kvæg og heste (normalt 
udstyr på GT474 og GT367)

GT501/GT511 Industriel klipning

GT505/GT508 (f.eks. klipning af pels)

med 
mellemstore 
mellemrum 
mellem tænder

GT505/GT506 Kvæg, hunde og geder

GT505/GT510 Hunde og geder

med brede 
tænder

GT503/GT504 Kvæg, får med fin uld og 
enkelte får
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6. Rensning

6.1 Rengøring/desinfektion

Produktets kabinet aftørres med en fnugfri klud, der er vædet med et
almindeligt desinfektionsmiddel, der fås i handelen.
Efter behov kan rester af rengørings- og desinfektionsmiddel tørres af
efter dettes indvirkningstid med en fnugfri klud, der er vædet med rent
vand.
Til aftørring anvendes en ren, fnugfri klud.
Kontakterne i batteriboksen rengøres med isopropanol eller
ethylalkohol og en vatpind. Der må ikke anvendes
korrosionsfremmende kemikalier.
Om nødvendigt gentages rengøringen/desinfektionen.

6.2 Kontrol og afprøvning
Produktet nedkøles til stuetemperatur.
Efter hver rengøring og desinfektion kontrolleres produktet for: renhed,
funktion og beskadigelser. 
Produktet skal afprøves med hensyn til beskadigelser, unormal støj, alt
for kraftig opvarmning eller for stærke vibrationer.
Klippehovedet kontrolleres for brudte, beskadigede og sløve skær.
Et beskadiget produkt skal straks frasorteres.

7. Vedligeholdelse
For at kunne garantere en pålidelig drift anbefaler Aesculap
vedligeholdelse mindst én gang om året.

FARE

Fare for elektrisk stød og brand!
Før rengøringen:
– Tag netstikket ud af opladningsapparatet
– Litium-ion-akkumulatoren låses op og fjernes

fra den akkumulatordrevne klippemaskine.
Brændbare og eksplosionsfarlige rengørings-
og desinfektionsmidler må ikke anvendes.
Det skal sikres, at væske ikke kan trænge ind i
produktet.

FORSIGTIG

Beskadigelse eller ødelæggelse af produktet som
følge af maskinel rengøring/desinfektion!

Produktet må kun rengøres/desinficeres
manuelt.
Produktet må aldrig steriliseres.

FORSIGTIG

Skader på produktet som følge af uegnede
rengørings-/desinfektionsmidler!

Til fladerengøring anvendes godkendte
rengørings-/desinfektionsmidler i henhold til
producentens anvisninger.
Læg aldrig produktet i vand eller
rengøringsmiddel.
Der må ikke komme væske ind i batteriboksene.
Kontakterne i batteriboksen rengøres med
største omhu.
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8. Fejlfinding og afhjælpning af fejl

8.1 Akkumulatordrevet klippemaskine Econom CL/Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

Fejl Registrering Årsag Afhjælpning

Den akkumulatordrevne klippemaskine 
kører ikke

– Litium-ion-akkumulatoren er ikke 
aktiveret

Tryk på kontakten e på litium-ion-
akkumulatoren

LED på tænd-/sluk-kontakten 36 
blinker to gange i sekundet

Litium-ion-akkumulatoren er ikke 
opladet

Oplad litium-ion-akkumulatoren

– Litium-ion-akkumulatoren er 
defekt

Isæt en ny litium-ion-akkumulator

– Litium-ion-akkumulatoren er ikke 
isat

Isæt litium-ion-akkumulator

Den akkumulatordrevne klippemaskine 
står stille under driften

– Litium-ion-akkumulatoren er 
blevet slukket af fejlstrømsrelæet

Frakobl og tilslut den 
akkumulatordrevne klippemaskine 
igen

– Litium-ion-akkumulator er tom Isæt en ny litium-ion-akkumulator
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8.2 Opladningsapparat og litium-ion-akkumulator

Fejl Registrering Årsag Afhjælpning

Opladningsapparat uden funktion LED-displayet "Akku" lyser ikke Strømtilslutningsledningen er ikke 
sat i

Strømtilslutningsledningen sættes 
i stikket på opladningsapparatet 
og i forsyningsnettets stik

Litium-ion-akkumulatoren er 
ikke opladet

Strømtilslutningsledningen er 
defekt

Udskift strømtilslutningsledningen

Litium-ion-akkumulator er defekt Litium-ion-akkumulatoren skal 
repareres af producenten, se 
Teknisk service

Litium-ion-akkumulatoren er ikke 
opladet

Litium-ion-akkumulatoren er sat 
i, men ladetilstandsindikatoren 
lyser ikke

Kontakten på opladningsapparatet 
er tilsmudset

Rengør kontakten i batteriboksen, 
se Rensning

– Kontakten på opladningsapparatet 
er beskadiget

Opladningsapparatet skal 
repareres af producenten, se 
Teknisk service

– Litium-ion-akkumulator er defekt Litium-ion-akkumulatoren skal 
repareres af producenten, se 
Teknisk service

– Opladningsapparatet er defekt Opladningsapparatet skal 
repareres af producenten, se 
Teknisk service

– Under opladningen måles en for høj 
temperatur i litium-ion-
akkumulatoren

Tag litium-ion-akkumulatoren ud 
af batteriboksen, lad den afkøle, og 
gentag opladningen

Ved fornyet fejl: Litium-ion-
akkumulator skal repareres af 
producenten, se Teknisk service

– Fejl ved opladningen af litium-ion-
akkumulatoren

Tag litium-ion-akkumulatoren ud 
af batteriboksen, og gentag 
opladningen

Ved fornyet fejl: Litium-ion-
akkumulator skal repareres af 
producenten, se Teknisk service
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9. Teknisk service

Modifikationer på medicinteknisk udstyr kan medføre, at garanti-/
reklamationskrav samt eventuelle godkendelser bortfalder.

Serviceadresser

Albert Kerbl GmbH
Felizenzell 9
84428 Buchbach / Germany
Phone: +49 (0) 8086 933-100
Fax: +49 (0) 8086 933-500
E-Mail: info@kerbl.com
www.kerbl.com
Yderligere serviceadresser kan hentes via den ovenfor anførte adresse.

10. Tilbehør/reservedele

ADVARSEL

Fare for personskade og/eller fejlfunktion!
Produktet må ikke modificeres.

Varenr. Betegnelse Model Netkabel eller netdel Litium-ion-
akkumulator

Ladestation 
komplet

Tilbehør

GT804/
GT806

Econom CL Europa
uden for 
Storbritannien

TA012170
Europa-fladstik, sort,
L=1,8 m

GT801 GT803 GT604
Specialsmørelse til 
skæreplader og 
klippehoved

GT605
Gearsmørelse (tube)

GT814/
GT816

Econom CL Equipe

GT834 Econom CL Fitter

GT804G/
GT806G

Econom CL Storbritannien TA012169
GB-stik sort,
L=1,8 m

GT814G/
GT816G

Econom CL Equipe

GT834G Econom CL Fitter

GT804K/
GT806K

Econom CL USA TA012168
2-polet-stik, sort,
L=1,8 m

GT814K/
GT816K

Econom CL Equipe

GT834K Econom CL Fitter

GT804A/
GT806A

Econom CL Australien TA013657
2-polet-stik, sort,
L=1,8 m

GT814A/
GT816A

Econom CL Equipe

GT834A Econom CL Fitter
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11. Tekniske specifikationer

11.1 Akkumulatordrevet klippemaskine Econom CL/
Econom CL Equipe/Econom CL Fitter

11.2 Opladningsapparat

11.3 Litium-ion-akkumulator

11.4 Overensstemmelseserklæring

12. Bortskaffelse
Elværktøj, tilbehør og emballage skal afleveres på en miljøvenlig
genbrugsstation.

12.1 Kun EU-lande

12.2 Litium-ion-akkumulator
Litium-ion-akkumulatorer må ikke bortskaffes sammen med
husholdningsaffaldet og må ikke kastes i ild eller vand. Defekte eller
udtjente litium-ion-akkumulatorer skal ifølge direktiv 2006/66/EF samles,
genbruges eller bortskaffes på miljøvenlig måde.

GT800
Econom CL

GT810
Econom CL
Equipe

GT834
Econom CL
Fitter

Slagtal maks. 
2 750 1/min

maks. 
2 250 1/min

maks. 
3 000 1/min

Driftstid for en litium-
ion-akkumulator

ca. 70 min ca. 80 min ca. 70 min

Nominel spænding maks. 21,6 V maks. 21,6 V maks. 
21,6 V

Kapacitet maks. 2,6 A maks. 2,6 A maks. 2,6 A

Vægt (med klippehoved 
og akkumulator)

1 250 g 1 250 g 1 250 g

Kontroltegn TÜV-GS, CE, 
UL, CSA

TÜV-GS, CE, 
UL, CSA

CE, UL, CSA

GT803

Netspændingsområder (strømforbrug) 100 V til 240 V

Frekvens 50 Hz til 60 Hz

Opladnings-/udgangsspænding maks. 25,2 V

Opladnings-/udgangsstrøm maks. 2,6 A

Vægt (med kabel og netdel) 764 g

Kontroltegn TÜV-GS, CE, UL, CSA

GT801

Celletype Li

Nominel spænding 21,6 V

Kapacitet 2,6 Ah

Opladningstid ca. 70 min

Kontroltegn TÜV-GS, CE, UL, CSA

Vi erklærer med eget ansvar, at dette produkt stemmer 
overens med de følgende normer samt normative 
dokumenter:
2004/108/EF EMK-direktiv:
DIN EN 60335-1
DIN EN 60335-2-8
Sikkerhed ved elektriske apparater til privat brug og til 
lignende formål
– generelle krav
– til hårklippemaskiner
Aesculap Schermaschinen GmbH

Elværktøj må ikke bortskaffes sammen med 
husholdningsaffaldet!
Ifølge det europæiske direktiv 2012/19/EU 
vedrørende elektronik og elektronikaffald og deres 
transponering inden for national lovgivning skal 
udtjent elektroværktøj opsamles separat og afleveres 
på en miljøvenlig genbrugsstation. 
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13. 2 års garanti
Kære kunde,
Mange tak, fordi De har besluttet Dem for et produkt fra vores firma. 
Navnet Aesculap har i årtier stået for afprøvet kvalitet og førsteklasses
service. Vi tilbyder vores kunder innovative og effektive produkter.
Aesculap fremstiller kvalitetsudstyr og garanterer Dem anvendelse af
kvalitetsmaterialer og omhyggelig produktion. Vi vil gerne henvise til, at
vi ikke kan påtage os ansvaret for mangler ved vores produkter, hvis disse
er opstået på grund af ukorrekt brug, normalt slid eller ved, at produktet
er blevet anvendt uhensigtsmæssigt, eller fordi der er isat
fremmedprodukter, som ikke passer til eller som ikke fungerer
upåklageligt.
Ligeledes undtaget er mangler, som ikke eller kun i ubetydelig grad
påvirker værdien eller funktionen. 
Hvis vi hæfter inden for rammerne af vores garanti, forbeholder vi os
retten til at reparere eller udskifte produktet. 
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